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Duto PEAD @ 2" instalado diretamente no solo com envelopamento
em concreto

Eletroduto de PVC flexivel secao padrao @3/4" quando ndo indicada,
instalado piso

Eletroduto de PVC flexivel secao padrao @3/4" quando no indicada,
instalado teto/parede

1 cx de embutir 4x2" com espelho com tomada fémea RJ45 cat5E a
2,40m do piso acabado - Ref. Iriel, linha impéria ou similar.

1 cx de embutir 4x2" com espelho com tomada fémea RJ45 cat5E a
1,00m do piso acabado - Ref. Iriel, linha impéria ou similar.

1 cx de embutir 4x2" com espelho com 1 tomada femea RJ45 cat5E +
1 tomada femea RJ11 conforme NBR 14565, a 0,30m do piso
acabado - Ref. Iriel, linha impéria ou similar.

1 modulo de embutir 4x2" com espelho com 1 tomada femea RJ45
catS5E embutido em duto de aluminio.

Duto espiral flexivel PEAD @2" revestido de PVC e envelopado em
concreto

Caixa de passagem com tampa e corpo de metalico do tipo embutir,
ha 0,30m do piso (ver dimnesdes em tabela)

Caixa de passagem 400x400x500mm com tampa e corpo de
concreto
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Projecédo do Pavimento Superior
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Espaco reservado para carimbos e observagoes:

Ampliacido da Prefeitura Municipal

Prefeitura Municipal de Tunapolis

Endereco: Area da obra:
Rua Joao Castilho, Centro,
Tunapolis, SC 127,35 m?
Projeto: Item: s =
Rede légica e
Arquitetdnico telefone/hidrossanitario
Escala: Desenho: Data: Prancha:
Indicada Leonardo 01/02/2021

Responsavel Técnico: w

Leonardo I. Massing Moreira
Engenheiro Civil - CREA-SC 140.221-0




