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c/ Caixa Condulete

Eletroduto Corrugado Embuitido
c/ caixa plástica 4x2"
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Tomada Alta para o exaustor
Ligação sem Caixa Plástica
Direto no aparelho

Eletroduto Rígido Sobreposto
(2 Ø 1.1/2")

Arquibancadas
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A CP-C Caixa de Passagem CELESC

CP-I Caixa de Passagem Interna
MED Medidor de Energia
QDG Quadro de Distribuição Geral

SIGLAS CONDUÍTES

Eletroduto Enterrado

Eletroduto Emb/Sobr.

Eletroduto que Sobe

Eletroduto que Desce

MEDIDAS

Diâmetro (Ø) Milímetros
Inclinação (i:) Porcentagem
Distância (  ) Metros
Altura (h) Metros
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- Os circuitos deverão ser obedecidos conforme Diagrama Unifilar e Quadro de Previsão de Cargas.
- Quando não mensionado, o conduíte é de Ø 1".
- A altura dos pontos está especificada neste projeto.
- Os cálculos referentes à Instalação Elétrica estão presentes no Memorial Descritivo.
- Os cabos de eletricidade deverão possuir uma sobra mínima de 1 metro dentro das caixas de passagem.
- As tomadas deverão ser do padrão atualizado conforme normativa.
- Todas as tomadas deverão ser aterradas.
- A alimentação vem da rede exitente na edificação.
- A cor da fiação, bem como a disposição dos dispositivos no detalhamento dos quadros de distribuição são ilustrativos, devendo ser obedecido o
especificado em memorial descritivo.
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Tomada no Chão

Fotocélula

2,3
0

1,2
0

1,5
0

h=0,30 m e 1 TOMADA
DETALHE PLACA 4x2" 

Ø 1"

0,3
0

PISO  ACABADO

DETALHE PLACA 4x2" 
h=1,20m e 1 TOMADA

Ø 1" QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

h=0,30m e 2 TOMADAS
DETALHE PLACA 4x2" 

1,2
0

PA
RA

LE
LO

, IN
TE

RM
ED

IÁ
RI

O 
OU

 C
AM

PA
IN

HA

DE
TA

LH
E 

PL
AC

A 
4x

2"
 

CO
M 

IN
TE

RR
UP

TO
R 

SI
MP

LE
S,

 

h=1,20m e 2 TOMADAS
DETALHE PLACA 4x2" 

h=2,30m e 2 TOMADAS
DETALHE PLACA 4x2" 

h=2,30m e 1 TOMADA
DETALHE PLACA 4x2" 

1,2
0

10 40 10
60

10
40

10
60

Camada drenante no fundo

Superfície Interna
Revestida com Reboco

Alvenaria em Tijolos Maciços
assentados ao chato,
espessura 15cm

Tampa de Concreto Armado c/ ferro
Ø5/16" e alça removível
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Superfície Interna
Revestida com Reboco

Alvenaria em Tijolos Maciços
assentados ao chato,
espessura 15cm

Camada drenante no fundo

PLANTA BAIXA
Instalações Elétricas
Escala: 1/50

Escala: 1/20

CORTE
Caixa de Passagem Interna
Escala: 1/20

PLANTA BAIXA
Caixa de Passagem Interna
Escala: 1/20

DETALHAMENTO
Altura dos Pontos de Utilização
Escala: 1/50
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Indicada

TAILOR SEHNEM - CREA/SC 154411-3

Tailor
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Agosto/2022

ELÉTRICO

Planta Baixa - Instalações Elétricas
Detalhamento - Altura dos Pontos
Planta Baixa - Caixa de Passagem
Corte - Caixa de Passagem

Município de Tunápolis - SC

Avenida Cerro Largo, Centro, Tunápolis-SC

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL

CNPJ: 78.486.198/0001-52

CNPJ: 45.758.913/0001-00

Rua São José, 155 - Edifício Kliemann - Sala 01

Fone: (49) 98413 3214

Sehnem Engenharia LTDA

E-mail: sehnemengenharia@gmail.com

Centro, Itapiranga-SC

CREA/SC 189648-6

tunapolis_centro_esportivo_rev02.dwg

Área intervinda: 
554,11 m²

Área à ampliar:
31,20 m²

Edificação à reformar:
449,65 m²

Entorno à reformar:
73,26 m²
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